
CKW Série
Kontrolní váhy

Kontrolní váhy Ohaus CKW - Rychlost, Odolnost, Čistitelnost a snadné používání iv 
nejnáročnějších podmínkách
Série vah OHAUS CKW byla vyvinuta na provedení statických, kontrolních a jiných běžných vážících aplikací, 
s všestranným použitím i s omyvatelnými plošinami. Design umožňuje snadné čištění a použití v souladu s 
pravidly bezpečnosti potravin díky nerezové ocelové konstrukce. OHAUS CKW kontrolní váhy jsou ideální 
pro použití v průmyslových podmínkách. 

Standardní charakteristika:

• 	 4 kapacity: 3kg/6lb, 6kg/15lb, 15kg/30lb, 30kg/60lb s třemi plošinami
• Dělení: Maximálně 1:6000-7500, ověřitelné 1:3000
• Celonerezová konstrukce s odnímatelnou vážící plošinou
• Nastavitelné gumové protiskluzové nohy s externí libelou
• Indikátor s krytím IP66 z nerezové oceli a snímač s krytím IP67
• Podpora potravinářských předpisů: NSF aUSDA-AMS Certifikace; plná podpora HACCP
• Modely s EC Typovou zkouškou as OIML ověřením
• Nastavení kontrolního vážení: limity, rozdíly v% nebo v jednotkách hmotnosti
• Zobrazení kontrolního vážení: 3-barevné 24-segmentový kapacitní graf s audio a video signalizací
• Metody kontrolního vážení: Pozitivní a negativní (z krabice), Nulové nebo Netto kontrolní vážení
• 20-položková paměť: Číslo položky, Nad, pod, cílová hmotnost a přednastavená tara
• Vysokokontrastový LED displej s nastavitelným jasem
• “Supervisor Mode” uzamykání nastavení
• Vestavěné rozhraní RS232 a externí vstup pro volitelně rozhraní RS422/485 a AC / DC Relé sada
• Jednotky vážení: kg, g, lb, oz, lb: oz,%
• 100-240 VAC univerzální zdroj, s volitelnou dobíjitelnou NiMH baterii (10-hodin)
• Další vlastnosti: Geo faktor, GMP, Čas / Datum, Automatická tára, Auto-Tara s potvrzením, Čas stabili-

zace do 2 vteřin, Funkce akumulace: Počet vážení, Průměr a směrodatná odchylka



CKW Série Kontrolní váhy

Otevřená konstrukce minimal-
izuje výskyt a shromáždění 
kontaminací v souladu s 
předpisy a HACCP.

Vyklápěcí mechanismus 
otevření indikátoru

Kontrolní váhy CKW je součástí CKW série s indikátorem CKW-55 a vážících plošin
• Kontrolní vážení: přesnost, opakovatelnost, rychlé zobrazení dat, odolnost a sanitace

• Snadné nastavení kontrolního vážení zadáním cílových hodnot

• Nastavení pro kontrolní vážení - rychlá konfigurace pro různé účely použití:

> Dělení a přebalování; pozitivní kontrolní vážení

> Dělení z krabice; negativní kontrolní vážení

> Třídění; nulové nebo čisté kontrolní vážení

• Jednoduše nastavitelné zobrazení kontrolního vážení podle potřeby:

> Zvuková signalizace, nastavitelná hlasitost

> 3-barevný graf kapacity; s volitelnými inkrementy nebo zobrazeny jako celek

> Video signalizace vážení: displej vyhasne, s nastavitelným jasem

• Kontrolní vážení v každém prostředí:

> Nerezový indikátor s krytím IP66

> Vážicí plošina z nerezové oceli s otevřeným designem

CKW vážící plošinka	
CKW-55 Indikátor

4 x kapacity a 3 dostupné velikosti plošin



• Znaky kvality uznávané výrobci a uživateli
• Znaky jakosti, které zajišťují vysokopresné
a opakotvateľné výsledky
• Znaky jakosti pro bezpečnost potravin a hygienu

3-barevná, 24-segmentová indi-
kace kontrolního vážení; nastavi-

telný graf kapacity, bloky nebo 
vypnuto bloky

Kryt z nerezové oceli s krytím 
NEMA 4X / IP66

Vnitřní vsuvka pro štítek

Numerická klávesnice

Vlastní tlačítko pro zadání 
limitů:
hmotnost,%, limity

Uzamykání funkcí zabraňuje pro-
vedení nechtěným změnám, kali-
brace a další

100-240 VAC univerzální vnitřní 
zdroj; volitelná dobíjitelná NiMH 
baterie

Komunikace: RS232, externí 
vstup; volitelné RS422/485,
AC / DC Relé

Nastavitelný úhel pozoro-
vání

Nerezový sloupek pro ukot-
vení indikátoru

6 bodová 
mechanická ochra-
na proti přetížení

4 x nastavitelné 
protiskluzové 
nohy

Nastavitelná hlasitost zvukové signal-
izace

Čas stabilizace do 2 sekund

LED displej s nastavitelným jasem; 
nastavitelným zhasínáním nebo 

blikáním při kontrolním vážení

Jednotky:
kg, g, lb, oz, lb:oz, %

Zadávání záporných hod-
not umožňuje negativní 

kontrolní vážení

Jednoduchá navigace v menu, zjednoduší 
práci

Další vlastnosti: Geo faktor, GMP, Čas / 
Datum, Automatická tára, Auto-Tara s 

potvrzením, Čas stabilizace do 2 vteřin, 
Funkce akumulace: Počet vážení, Průměr a 

směrodatná odchylka

Pasivizovaná nerezová 
ocel 304 zajišťuje odol-
nou a dobře omyvatel-

nou konstrukci

Kompaktní rozměry a vynikající sta-
bilita (10x10 ˝ / 12x12 ˝)

Vážící miska z nerezové oceli zabraňuje vstupu 
vody a kontaminantů do rámu vážní plošiny a ke 
snímači z nerezové oceli s krytím IP67

PLNÁ PODPORA HACCP

OHAUS CKW Vlastosti



Vlastnosti:
Nerezový indikátor s krytím NEMA 4X/IP66, LED displej, 24-segmentový LED displej kapacity, nastavitelný jas displeje a zvuková signal-
izace, numerická a funkční klávesnice s membránovými spínači, univerzální zdroj napětí; zabudované RS232 rozhraní a externí vstup, 
20 položková paměť, Auto -Tara, Auto-Tara při potvrzení, Geo Faktor, GMP, Čas / Datum, nastavitelné RS232 příkazy, Akumulace s 
průměrem a odchylkou, uzamykatelné nastavení, nerezová konstrukce s IP67 snímačem, 6 bodová mechanická ochrana proti přetížení, 
externí libela, nastavitelné protiskluzové nohy .
Příslušenství

• Pedálový spínač (71173378)
• Nabíjecí NiMH baterie (71172942)
• DC Relé (71173377) / AC Relé (71167967)
• RS422/485 rozrhanie (71167965)
• U konzole (71167964) / CKW sloup, CKW-55, 229 mm fix.výška (71167972)
• Sloupek z nerezové oceli, CW-11, 350mm fix. výška (71154565) - pro všechny CKW modely
• Nerezový sloupek, CW-11, 680mm Fix.výška (71154566) - pro CKW30L plošiny

Shody
• Food Safety: NSF Certified to NSF C-2: Special Equipment and/or Devices (Food Service Equipment),
	USDA-AMS accepted to NSF/3-A 14159 (Hygiene Requirements for the Design of Meat and Poultry
	Processing Equipment, Meets requirements for HACCP conformity
• Type/Legal-for-Trade: OIML R76 Class III and EC Type Approval
• Kvalita: Ohaus kvalita vyrobená podľa  ISO 9001:2008

Vedúca podpora a kvalita
Všechny modely OHAUS CKW Řada jsou vyráběny dle normy ISO 9001:2008. Robustní a odolná konstrukce
  a striktní kontrola kvality jsou znakem všech OHAUS produktů již více než jedno století.

CKW Série Kontrolní váhy
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*	ISO 9001:2008
	 Registered Quality Management System

Specifikace

Model CKW3R55 CKW6R55 CKW15L55 CKW30L55

Kapacita (max) x
Vylepšené dělení (d)

3 kg x 0.0005 kg
3000g x 0.5g

6 kg x 0.001 kg
6000 g x 1 g

15 kg x 0.002 kg
15000 g x 2 g

30 kg x 0.005 kg
30000 g x 5 g

Max. zobrazitelné dělení 1:3000 1:3000 1:3000 1:3000

Kapacita (max) x
Ověřitelné dělení (e)

3 kg x 0.001 kg
3000 g x 1 g

6 kg x 0.002 kg
6000 g x 2 g

15 kg x 0.005 kg
15000 g x 5 g

30 kg x 0.01 kg
30000 g x 10 g

Ověřené dělení 2.125 2.125 2.125 2.125

Rozměry plošiny(ŠxDxV) 254 x 254 x 57.5 mm 305 x 305 x 57.5 mm 305 x 305 x 69.5 mm

Kapacita snímače 6 kg 10 kg 30 kg 50 kg

Ochrana snímače nerezová ocel s krytím IP67

Ochrana indikátora 304 nerezová ocel s krytím NEMA 4X/IP66

Konstrukce plošiny Pasivizovaná nerezová ocel s protiskluzovými nohama

Sloup Trubkové s výškou 300 mm / 11.8 “pro ukotvení indikátoru

Nivelační prvky Externí libela, nastavitelné gumové protiskluzové nohy

Bezpečné přetížení 150% kapacity

Jednotky kg, lb, g, oz, lb:oz, %

Aplikace Statické a kontrolní vážení

Displej 20 mm vysoké číslice, 6-místný, 7-segmentový LED displej

Indikace kontrolního vážení 24-segmentový LED (3 farebnýx 8 segmentů) graf kapacity, Zvuková signalizace a LED displej s nastavitelnými 
možnostmi

Klávesnice Numerická klávesnice, 7 funkčních tlačítek a tlačítko pro cílové hodnoty, vyvýšené tlačítka s membránovým 
spínačem

Čas stabilizace do 2 sekúnd

Auto-zero Tracking Off, .5, 1 nebo 3 d

Rozsah nulování 2%, 18% nebo 100% z kapacity

Rozsahová kalibrace 1 lb/kg - 100% kapacity

Napájení 100-240 VAC / 50-60 Hz univerzální zdroj
Volitelné příslušenství: Vnitřní dobíjecí NiMH baterie (10-hodin)

Rozhraní Zabudované RS232 a externý vstup/ Volitelné: RS485/422, AC a DC relé

Ideální teplota provozu -10°C do 40°C / 14°F do 104°F

Netto hmotnost 8.7 kg 9.8 kg 11.9 kg 12.9 kg

Zásilková hmotnost 11.2 kg 12.3 kg 14.5 kg 15.5 kg

Zásilkové rozměry 485 x 390 x 410 mm 485 x 390 x 410 mm 485 x 390 x 410 mm 485 x 390 x 410 mm


